
図面番号

No.

図面名称 設計年月日 承認 設計 担当タワーズ

T-9040

クッション材

【鉄骨断面図 S=1:30】 【鉄骨正面図 S=1:30】

【鉄骨断面図 S=1:30】

カバー落ち止め

GL

M20アイボルト

上部フタ
アルミ平板2t加工品
アルマイトステンカラー仕上

サイドカバー
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

表示面
アルミ平板 2t
アルマイトステンカラー仕上

【断面図 S=1:30】

【平面図　S=1:30】

【側面図 S=1:30】 【正面図 S=1:30】
Aボルト(別途）
8-M16 L=400
Wナット

クッション材
付属品
両面テープ止め

※各部溶接箇所は十分な強度を確保して下さい。

平リブ
アルミ押出形材

ベース
スチール PL-16t

リブ
スチール PL-9t

4-22Φ

【ベース詳細図 S=1:30】

横桟
スチール角パイプ
100×50×2.3
溶融亜鉛メッキ処理

支柱
スチール角パイプ
150×100×3.2
溶融亜鉛メッキ処理

GL

HOOP
D13@100

主筋
D19@200

D13@200

支柱フタ
SUS HL仕上

風速  　    34 m/s

長期地耐力　50 kN/㎡

設計基準
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